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NEW
LED

HASTA 2,3 M, 24 VDC CON NIGHT 
LIGHT SYSTEM INTEGRADO

MODELOS

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN UDS PALLET

REP2024 Per ante a battente con lunghezza massima 2,3 m o peso massimo 250 kg, motore 
24 Vdc (un modulo di potenza PO24 incluso). Uso residencial 5 

REP2024S Per ante a battente con lunghezza massima 2,3 m o peso massimo 250 kg. Senza 
centrale di comando. Uso residencial 5 

DIMENSIONES

Sistema de automatización con led integrados para 
i luminar sus entradas durante la noche

+ SEGURIDAD 	 Facilita la visión nocturna
+ CONFORT 	 Define el pasaje durante las horas nocturnas
+ AHORROS	 Permite un consumo energético inferior

NIGHT LIGHT SYSTEM

Forma compacta y movimiento 
silencioso, construido en robusto 
aluminio de preso-fusión

Desbloqueo desde el exterior opcional

Regulación simplificada de los finales 
de carrera mecánicos montados 
preinstalados de serie

Dimensiones aún más pequeñas. 
Instalable a solo 5 cm del suelo

  INDICA LOS PRODUCTOS CON PLAZOS DE ENTREGA MÁS LARGO (MAXIMO 6 SEMANAS)
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PROPIEDADES

LIMITES DE USO

Los valores indicados en el grafíco pueden 
reducirse sensiblemente a causa de la 
forma y altura de la puerta, así como por la 
presencia de viento fuerte.
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REP2024 REP2024S
PROPIEDADES MECÁNICAS
par Nm 120 120
cycles/heure * 30 30
tiempo de apertura a 90° sec 14-20 14-20
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
central de mando 14A -

alimentación
Vac 230 -
Vdc - 24

absorción A 0,6 2
potencia absorbida W 115 50
luz integrada si si
CARATTERISTICHE GENERICHE
grados de protección IP 44 44
dimensiones (L - P - A) mm 125 - 255 - 310 125 - 255 - 310
peso kg cad 13 10
temperatura de servicio °C -20 + 55 -20 + 55
peso máximo hoja kg 250 250

* se recomienda no superar los 4 m de longitud de conexión para evitar sensibles pérdidas de alcance

ACCESORIOS

ELS-C
Cierre electrico 
12 V horizontal
Hasta 2000 kg

UD 1

REV3
Desbloqueo desde el 

exterior con cable de metal

UD 1

KBPN
Kit batería de plomo 1,3 Ah y 

cargador de batería

UD 1

BMET
Caja metalica 

desbloqueo motores

UD 1

KUBE
Módulo para el control de la 
automatización a través del 

smartphone

UD 1

KC
Cilindro para 

desbloqueo con llave

UD 1

550CABL045A00 *
Cable especial para

Eclipse lámpara destellante a 
LED, RG174 50 Ohm + 4 × 0,50 

mm² (100m)
UD 1

REV1
Accesorio para 

apertura deslizante

UD 1

DYL
Módulo display

L. cable 120 cm (solo 14A)

UD 1

REV2 
Accesorio para 

abertura reducida

UD 1

KUBEPRO
Módulo de programación 

inalámbrica

UD 1

* Los ciclos ahora indicados están previstos con puerta no panelada a una temperatura ambiente de 20 °C.


